
Лист технических данных - насос PXZW 18-30-2.2
Самовсасывающий центробежный насос с открытым рабочим колесом

Технические характеристики и эксплуатационные ограничения
Модель насоса PXZW 18-30-2.2

Номинальная подача, м3/ч 10

Номинальный напор, м 20

Мощность двигателя, кВт (2900 об/мин, 50Гц) 2,2

Патрубки на всасывании и нагнетании - резьбовые 2“  (50мм)

Напряжение, В 400

Диапазон допустимой температуры перекачиваемой  жидкости -10°C …+120°C

Диапазон допустимой температуры окружающей среды 0°С … +50°С

Высота всасывания До 8 метром

Тип рабочего колеса Открытое
Насос  предназначен  для  перекачивания  чистой  или  слегка  загрязненной  воды  со  взвешенными
твердыми или волокнистыми частицами размером до 20 мм. Режим эксплуатации - S1 (допускается
непрерывный режим эксплуатации). Предназначен для откачки воды из водоемов, ванн и канав. Для
использования в бытовой и промышленной сферах. Исполнение (N) – стандартное.

Конструкционные материалы насоса
Модель насоса PXZW 18-30-2.2

Корпуса насоса Чугун

Рабочее колесо Чугун

Механическое уплотнение Карбид кремния / Графит / Нерж. сталь 304

Вал Нерж. сталь 304 / Конструкционная сталь 45 

Уплотнительные кольца NBR
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Рабочие параметры серии PXZW

Установочные размеры PXZW 18-30-2.2
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Деталировка и описание материалов насоса
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